ALLEGATO “A”

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 4 ECOGRAFI
PORTATILI PER ESECUZIONE Progetto “RIORGANIZZAZIONE DELLE CURE

PRIMARIE”.

ECOTOMOGRAFO portatile

Si richlede apparec sehiatura Fcotomhgrafo"p’orta‘c’ile ad alte prestazioni |
L'apparecchiatura deve essere-estremamente portatile, maneggevolé e facile da usare,
La tecnologia digitale del sistema deve ga arantire una elevata potenza, una elevata
qualita dellimmagine e un basso consuma. di energia in quanto deve essers utilizzata
per probabill lunghi pera:ada con n cIo ausmo di un-accumulatore (rmarscabue) integrato
nel sistéma.,

Dotata di be'szfjrm-r digitale il sistema deve &%aeie predisposto al co!leqamento di
Sonde Sector Phased Array, di Sonde Convex, di Sande Linearl, d! Sonde
Endocavitarie, di Sonde Endocavitarie Biplane..

Tutie le sonde devono essere a larga handa con possibilitd di lavorare su pil steps di.
frequenze selezionablli dalla tastisra S

Range di frequenza compreso.ira 2 e 15 Mhz

Profodita dl scanslone fino a'24 cm, con poc.subslltq di selezionare uno a pid fuochi
contemporansamente sul campo dell immagine selezionata : :

Dotata di Seconda armorilca tissutale

Software che ne consentano 'uso anche in cardloiogxa

Visualizzazione Bidimensionale (con diverse scale Prc:smutlche) Trapezoidals (pe( le
sonde linearl), M-moda, Color Doppler, Color Do;ap!s’r Dxrez»onalg Doppler pulsato, .

Funzione Steering a pii inclinazioni sulle sonde lineart sia su box.col ore che su c,ursme
doppler. :
Software per esami P TDI
Funzione Duplex e Triplex in real time - : _ ,
Monitor piatte a cristalli liquidi a rmatrice atliva integrato, di-almeno 15" ad. altissima
risoluzione. ‘ }
| apparecchiatura deve éssere dotata di un buon numero dipreset standard e/o
programmabili dall'operatore in tutte-le modalita di scarisione & per oghuna deHa
apphcm_mm cliniche
['apparecchiatura deve garantire una elevata flessibilita dei paraxme‘m di regc:lazmnse

dellimmagine (frame rate, range dinamico, profondita’, guadagno filtri duppler elc)e
deve consentire la memorizzazione'di preset
Possibile funzione che ablliti Fuso di comandi vocall
Dotata di Hard disk integrato ad elevata capacita di memoria che consenta sia la
creazione di un archivio pazienti, sia l'archiviazione digitale di lmm?gtm in movimento
(cllps) e di immagini statiche in diversi fo:ma‘n Pt oompattb li (Jpeg, Tiff, BMP, AVle
DICOM),
Dotata di masterizzatore RW Cd-Rom integrato e di connessiohe USB che oonwenta il
collegamenta e i trasfémmpnto di datl ed immagini su HD estenl di owccﬂe d:mnnqmm
(Memary Stick).
Uscite; ethernet per connciunma in rete DICOM, Video wmpos'fo ed U\)B ppr
connessione a periferiche Video e PC con npmxmh '

L'apparecchiatura deve essere dotata di

- & Sonda lineare multifrequenza a larga banda con. frequonza compresa tra & 5313
MHz .per appmazmm vascolarl.e:suparficiall.

¢ Sonda convex multifrequenza-a. l:xrqa banda da 2 a 6 Mhz
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