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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

T4

REGIONE CALABRIA

CROTONE

Dipartimento Tutela della salute
< politche Sanitarie




CAPITOLATO TECNICO

RDO PER L’ACQUISTO DI N.2 AUTOVEICOLI COMBINATI PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI “DIVERSAMENTI ABILI” PER L’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
PREZZO A BASE D’ASTA: EURO 75.000,00

COD. CIG: 6765856100

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 
Nel presente paragrafo sono descritte le caratteristiche tecniche minime con dotazioni originali della casa madre cui deve necessariamente rispondere l’offerta oggetto della fornitura.  In sede di offerta, il Fornitore potrà offrire condizioni equivalenti e/o migliorative sul veicolo e sugli allestimenti.
Caratteristiche tecniche minime richieste

VEICOLO BASE N. 9 POSTI, OPTIONALS, DOTAZIONE E ACCESSORI di cui n°2 posti in cabina guida, n°5 posti per disabili deambulanti e n°2 posti per carrozzelle per disabili non deambulanti;
Veicolo con cilindrata minima 2000 cc- TDI – 130 kW – EURO 6
Dotazioni:
· ABS, AFU;

· Airbag conducente e passeggero;

· Fari fendinebbia;

· Batteria maggiorata;

· Specchietti retrovisivi esterni regolabili/riscaldabili elettricamente;
· Sensori di parcheggio anteriore e posteriori;

· Occhione di traino anteriore;

· Volante regolabile;

· Porte posteriori a battenti vetrate e con lunotto termico;

· Porta laterale destra scorrevole e con pedana di salita retrattile;

· Segnalatore acustico per cintura di sicurezza conducente non allacciata;

· Configurazione anteriore n°1 autista + n°1 accompagnatore con possibilità              di passaggio al vano posteriore da parte dell’assistente;

· Possibilità di ospitare n°2 disabili non deambulanti su carrozzelle;

· n°5 sedili per disabili deambulanti;

· Finestrini anteriori e posteriori nel vano passeggeri;

· N. 2 prese 12V nella cabina e nel vano passeggeri;

· Specchietto retrovisore interno;

· Climatizzatore anteriore e posteriore con filtro antipolvere, antipolline per aria cabina guida e passeggeri e riscaldamento addizionale posteriore;
· Appoggiatesta anteriori regolabili in altezza ed inclinazione;
· Sedile conducente regolabile, con sostegno lombare;
· Pavimentazione vano passeggeri di tipo rinforzato anti acqua ed anti muffa, dotata di guide universali per l’ancoraggio dei sedili e delle carrozzine;
· Sollevatore a funzionamento elettro-idraulico prodotto e certificato, posto all’interno del veicolo in corrispondenza dell’accesso posteriore, con le seguenti caratteristiche:

· Capacita di carico da 320 a 360 kg;

· Interruttore generale stacca batteria;

· Pannello di comando;

· Dispositivo di sicurezza per la movimentazione della piattaforma anche in mancanza di corrente con pompa manuale di emergenza per la salita e valvola di deflusso per la discesa;

· Ribaltina anteriore automatica di collegamento al veicolo;

· Ribaltina posteriore automatica con funzione blocco anti caduta;

· Carenature di protezione;

· Dispositivo di sicurezza anti schiacciamento sul braccio principale;

· Microinterruttori di sicurezza per evitare involontari movimenti della piattaforma nelle manovre di accesso ed uscita dal veicolo della persona in carrozzella, a livello del pianale;

· Pedana disposta in senso verticale quando il sollevatore e a riposo, mantenendo la completa visibilità dal lunotto posteriore;

· Dispositivi di segnalazione ottici ed acustici di attività del sollevatore;

· Conforme e notificato secondo normativa CE;

· 2. Dispositivi di ancoraggio omologati per almeno n°2 carrozzelle conformi alla circolare ministeriale n. 49/82 e comunque in base alle normative vigenti e composti da:

· n.2 cinture statiche per il fissaggio della parte anteriore delle carrozzine ancorabili su guide fissate a pavimento;
· n.2 arrotolatori in versione automatica/manuale, scorrevoli su guida per il bloccaggio della parte posteriore delle carrozzine al veicolo;
· n.1 cintura di sicurezza a 3 punti per disabile in carrozzina, dotata di fissaggio su guide specifiche a pavimento;
GARANZIA E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di assistenza in garanzia, per un periodo minimo di 24 mesi a decorrere dalla data d’immatricolazione che non dovrà essere antecedente a sessanta giorni rispetto alla data di consegna degli automezzi all’Asp. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare il ritiro del mezzo, la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli dovranno essere assicurate dalla ditta aggiudicataria a proprio totale onere e carico in tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro esclusi il sabato, la domenica e i festivi. Le ditte dovranno indicare, nella documentazione tecnica prodotta in sede di gara, la disponibilità a convenzionare su indicazione dell’Asp le officine presso le quali saranno garantiti gli interventi manutentivi che si dovessero rendere necessari.

Il Fornitore è tenuto a prestare le garanzie per vizi e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l’uso cui è destinata la cosa, dovute ex lege (artt. 1490 e 1497 cod. civ.), nonché la garanzia di buon funzionamento prevista dall’art. 1512 cod. civ. per il periodo minimo di 24 mesi. In caso di vizi o mancanza di qualità promesse o di malfunzionamento, l’aggiudicatario dovrà badare a fornire l’assistenza tecnica in garanzia sia della parte meccanica, sia degli allestimenti, sia degli accessori opzionali oggetto della fornitura per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi, assicurando la risoluzione dei malfunzionamenti e il ripristino della funzionalità del bene, entro i termini che si dovranno considerare congrui in relazione alla tipologia d’intervento.

Gli automezzi e/o le dotazioni di questi saranno riparati a regola d’arte e in modo da escludere qualsiasi conseguenza negativa a carico dell’Amministrazione e dei conducenti da questa incaricati, dovuta a riparazioni male effettuate che rendano insicuro l’uso dell'autoveicolo. I ricambi e gli accessori installati sugli autoveicoli e sulle attrezzature sanitarie dovranno essere quelli originali, prescritti, approvati o consigliati dal costruttore.

CONSEGNA ACCETTAZIONE E COLLAUDO

In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l’applicazione delle penali previste dalla normativa vigente, la consegna entro il termine di 30 (trenta) giorni feriali, esclusi i festivi, a decorrere dalla data dell’ordine. Gli oneri e le spese per la consegna di ciascuna autoveicolo presso il luogo indicato dall’ASP si intendono a completo carico dell’aggiudicatario della fornitura. Unitamente a ciascun autoveicolo, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione e la manualistica tecnica e d’uso, tutto secondo le specifiche stabilite nel presente capitolato.
In caso di esito negativo del collaudo, sul Fornitore graveranno tutti gli oneri di consegna, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data del verbale di collaudo negativo, di un veicolo, conforme a quello ordinato dall’Amministrazione e comprensivo di tutti gli oneri amministrativi, compresi quelli che si riferiscono all’immatricolazione dei veicoli.
PENALI

Per ogni giornata di ritardo rispetto alla data di consegna sarà posta a carico della ditta una penale pari  all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale il cui importo sarà detratto dal corrispettivo della fornitura, fatte salve altre eventuali azioni civili. Qualora il ritardo dovesse superare 15 giorni consecutivi, l’Asp potrà risolvere il contratto con comunicazione a mezzo raccomandata AR. In tal caso, oltre al risarcimento dei danni, sarà addebitata alla ditta aggiudicataria anche la differenza derivante dalla maggior spesa eventualmente sostenuta per la fornitura delle apparecchiature da altra ditta.






FIRMA E TIMBRO PER ACCETTAZIONE
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